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	 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

	 АППАРАТЧИКОВ И ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 

	 НА ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

	   СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ И УДОБНЫЙ ГРАФИК ГАРАНТИРУЕМ 

	 МЫ ВАС ЖДЕМ! 

 

	   ЗВОНИТЕ: 4922 47-18-85 доб.1650



 








                            

                        
                    
                    

                        
                                                    ВИЛАДЕКС 25 - Клей-герметик на основе STP-полимера, с высокими адгезионными свойствами. однокомпонентный

                                
	
		Array
(
    [ORIGINAL_PARAMETERS] => Array
        (
            [IBLOCK_TYPE] => content
            [IBLOCK_ID] => 3
            [PROPERTY_CODE] => Array
                (
                    [0] => 
                    [1] => VENDOR_CODE
                    [2] => ENG_PARAM84_INST
                    [3] => NEW_CATEGORY_PARAM70_VES
                    [4] => PLC_PARAM46_CYCLE_PERIOD_LOGICAL_INSTRUCTION
                    [5] => PLC_PARAM43_HARDWARE
                    [6] => HMI_PARAM52_HARDWARE
                    [7] => SERVO_PARAM11_ENCODER
                    [8] => PCH_PARAM61_INTERFACE_SVYAZI
                    [9] => PCH_PARAM60_VSTROEN_FILTER
                    [10] => PCH_PARAM62_VSTROEN_FUNCTION
                    [11] => SERVO_PARAM9_FUNCTION
                    [12] => LEBEDKA_PARAM66_DIAMETR
                    [13] => WITTEN_MUFTY_PARAM32_DIAMETER_OTVERSTIY
                    [14] => NEW_CATEGORY_PARAM76_TYPE
                    [15] => SERVO_PARAM15_MAX_MOMENT
                    [16] => SERVO_PARAM17_MAX_SPEED
                    [17] => RED_PARAM3_POWER
                    [18] => SERVO_PARAM13_NOM_POWER_SERVOMOTOR
                    [19] => SERVO_PARAM14_NOM_MOMENT
                    [20] => SERVO_PARAM16_NOM_SPEED
                    [21] => RED_PARAM1_DIAPASON
                    [22] => WITTEN_GEARBOX_PARAM19_DIAPASON_PEDEDAT_CHISEL
                    [23] => NEW_CATEGORY_PARAM71_KABEL
                    [24] => REIKA_PARAM39_DLINA
                    [25] => TAB3
                    [26] => WITTEN_GEARBOX_PARAM25_ZHESTKOST
                    [27] => IMAGE
                    [28] => KOMPLEKT_PARAM68_2
                    [29] => LEBEDKA_PARAM65_KANATOEMKOST
                    [30] => REIKA_PARAM40_KLASSTOCHNOSTI
                    [31] => ENG_PARAM83_POLUS
                    [32] => WITTEN_GEARBOX_PARAM22_MOMENT1
                    [33] => WITTEN_GEARBOX_PARAM26_MOMENT_OPROKID
                    [34] => WITTEN_GEARBOX_PARAM23_MOMENT2
                    [35] => REIKASHEST_PARAM33_MAX_SILA_PODACHI
                    [36] => REIKASHEST_PARAM_SKOROST_PODACHI
                    [37] => WITTEN_MUFTY_PARAM30_CHISLO_OBOROT
                    [38] => WITTEN_GEARBOX_PARAM24_SPEED
                    [39] => WITTEN_MUFTY_PARAM29_MOMENTPREDOH
                    [40] => NEW_CATEGORY_PARAM81_TYPE
                    [41] => PLC_PARAM45_MAXIMUM_INPUT_OUTPUT
                    [42] => PLC_PARAM48_MODUL_EXT
                    [43] => REIKA_PARAM37_MODUL
                    [44] => REIKASHEST_PARAM34_MODUL
                    [45] => WITTEN_MUFTY_PARAM27_MOMENTSILF
                    [46] => ENG_PARAM82_POWER
                    [47] => REIKA_PARAM41_POGRESCHNOST
                    [48] => PLC_PARAM42_POWER_SUPPLY
                    [49] => HMI_PARAM54_POWER_SUPPLY
                    [50] => PCH_PARAM58_NOM_MOSCHNOST
                    [51] => PCH_PARAM57_NOM_TOK
                    [52] => DESCRIPTION
                    [53] => ENG_PARAM85_OPTION
                    [54] => PLC_PARAM47_PROGRAM_MEMORY
                    [55] => NEW_CATEGORY_PARAM77_TYPE
                    [56] => NEW_CATEGORY_PARAM78_TYPE
                    [57] => NEW_CATEGORY_PARAM79_TYPE
                    [58] => NEW_CATEGORY_PARAM73_TYPE
                    [59] => RED_PARAM2_MOMENT
                    [60] => RED_PARAM4_OPTION
                    [61] => SERVO_PARAM18_USILITEL_OPTIONS
                    [62] => SERVO_PARAM5_PITANIE
                    [63] => PCH_PARAM56_PITANIE
                    [64] => PLC_PARAM44_NETWORKS_PROTOCOLS
                    [65] => NEW_CATEGORY_PARAM74_TYPE
                    [66] => NEW_CATEGORY_PARAM69_RAZMER
                    [67] => HMI_PARAM50_SCREEN_SIZE
                    [68] => HMI_PARAM51_SCREEN_RESOLUTION
                    [69] => REIKASHEST_PARAM35_VARIANTI_REDUK
                    [70] => TAB4
                    [71] => REIKA_PARAM38_SILAPODACHI
                    [72] => TAB1
                    [73] => LEBEDKA_PARAM64_NAMOTKA_SPEED
                    [74] => HMI_PARAM53_NETWORKS
                    [75] => KOMPLEKT_PARAM67_1
                    [76] => SERVO_PARAM8_CONTROL_MODE
                    [77] => HMI_PARAM55_IP
                    [78] => PCH_PARAM59_IP
                    [79] => COST
                    [80] => COST_WORDS
                    [81] => COST_FILE
                    [82] => COST_TO
                    [83] => COST_FROM
                    [84] => NEW_CATEGORY_PARAM75_TYPE
                    [85] => NEW_CATEGORY_PARAM72_TYPE
                    [86] => HMI_PARAM49_DISPLAY_TYPE
                    [87] => SERVO_PARAM12_ADD_ENCODER
                    [88] => SERVO_PARAM6_TYPE_SERVOMOTOR
                    [89] => SERVO_PARAM11_USILITEL_OPTIONS
                    [90] => LEBEDKA_PARAM63_USILIE
                    [91] => WITTEN_MUFTY_PARAM31_UGL_LUFT
                    [92] => WITTEN_GEARBOX_PARAM21_UGLOVOI_LUFT_REDUCED
                    [93] => WITTEN_GEARBOX_PARAM20_UGLOVOI_LUFT_STANDARD
                    [94] => REIKA_PARAM36_UGOLNAKLONA
                    [95] => NEW_CATEGORY_PARAM80_TYPE
                    [96] => TAB2
                    [97] => 
                )

            [META_KEYWORDS] => -
            [META_DESCRIPTION] => -
            [BROWSER_TITLE] => -
            [SET_CANONICAL_URL] => Y
            [BASKET_URL] => /personal/basket.php
            [ACTION_VARIABLE] => action
            [PRODUCT_ID_VARIABLE] => id
            [SECTION_ID_VARIABLE] => SECTION_ID
            [CHECK_SECTION_ID_VARIABLE] => N
            [PRODUCT_QUANTITY_VARIABLE] => quantity
            [PRODUCT_PROPS_VARIABLE] => prop
            [CACHE_TYPE] => A
            [CACHE_TIME] => 36000000
            [CACHE_GROUPS] => N
            [SET_TITLE] => Y
            [SET_LAST_MODIFIED] => N
            [MESSAGE_404] => 
            [SET_STATUS_404] => Y
            [SHOW_404] => Y
            [FILE_404] => 
            [PRICE_CODE] => Array
                (
                )

            [USE_PRICE_COUNT] => N
            [SHOW_PRICE_COUNT] => 1
            [PRICE_VAT_INCLUDE] => Y
            [PRICE_VAT_SHOW_VALUE] => N
            [USE_PRODUCT_QUANTITY] => N
            [PRODUCT_PROPERTIES] => Array
                (
                )

            [ADD_PROPERTIES_TO_BASKET] => Y
            [PARTIAL_PRODUCT_PROPERTIES] => N
            [LINK_IBLOCK_TYPE] => 
            [LINK_IBLOCK_ID] => 
            [LINK_PROPERTY_SID] => 
            [LINK_ELEMENTS_URL] => link.php?PARENT_ELEMENT_ID=#ELEMENT_ID#
            [OFFERS_CART_PROPERTIES] => 
            [OFFERS_FIELD_CODE] => 
            [OFFERS_PROPERTY_CODE] => 
            [OFFERS_SORT_FIELD] => 
            [OFFERS_SORT_ORDER] => 
            [OFFERS_SORT_FIELD2] => 
            [OFFERS_SORT_ORDER2] => 
            [ELEMENT_ID] => 0
            [ELEMENT_CODE] => viladeks-25
            [SECTION_ID] => 0
            [SECTION_CODE] => klei-germetiki-promyshlennye-
            [SECTION_URL] => /catalog/#SECTION_CODE_PATH#/
            [DETAIL_URL] => /catalog/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
            [CONVERT_CURRENCY] => N
            [CURRENCY_ID] => 
            [HIDE_NOT_AVAILABLE] => N
            [HIDE_NOT_AVAILABLE_OFFERS] => N
            [USE_ELEMENT_COUNTER] => Y
            [SHOW_DEACTIVATED] => N
            [USE_MAIN_ELEMENT_SECTION] => N
            [STRICT_SECTION_CHECK] => N
            [ADD_PICT_PROP] => -
            [LABEL_PROP] => Array
                (
                )

            [LABEL_PROP_MOBILE] => 
            [LABEL_PROP_POSITION] => 
            [OFFER_ADD_PICT_PROP] => 
            [OFFER_TREE_PROPS] => 
            [PRODUCT_SUBSCRIPTION] => N
            [SHOW_DISCOUNT_PERCENT] => N
            [DISCOUNT_PERCENT_POSITION] => 
            [SHOW_OLD_PRICE] => N
            [SHOW_MAX_QUANTITY] => N
            [MESS_SHOW_MAX_QUANTITY] => 
            [RELATIVE_QUANTITY_FACTOR] => 
            [MESS_RELATIVE_QUANTITY_MANY] => 
            [MESS_RELATIVE_QUANTITY_FEW] => 
            [MESS_BTN_BUY] => Купить
            [MESS_BTN_ADD_TO_BASKET] => В корзину
            [MESS_BTN_SUBSCRIBE] => Подписаться
            [MESS_BTN_DETAIL] => Подробнее
            [MESS_NOT_AVAILABLE] => Нет в наличии
            [MESS_BTN_COMPARE] => Сравнение
            [MESS_PRICE_RANGES_TITLE] => Цены
            [MESS_DESCRIPTION_TAB] => Описание
            [MESS_PROPERTIES_TAB] => Характеристики
            [MESS_COMMENTS_TAB] => Комментарии
            [MAIN_BLOCK_PROPERTY_CODE] => Array
                (
                )

            [MAIN_BLOCK_OFFERS_PROPERTY_CODE] => 
            [USE_VOTE_RATING] => N
            [VOTE_DISPLAY_AS_RATING] => 
            [USE_COMMENTS] => N
            [BLOG_USE] => 
            [BLOG_URL] => 
            [BLOG_EMAIL_NOTIFY] => 
            [VK_USE] => 
            [VK_API_ID] => API_ID
            [FB_USE] => 
            [FB_APP_ID] => 
            [BRAND_USE] => N
            [BRAND_PROP_CODE] => 
            [DISPLAY_NAME] => Y
            [IMAGE_RESOLUTION] => 16by9
            [PRODUCT_INFO_BLOCK_ORDER] => sku,props
            [PRODUCT_PAY_BLOCK_ORDER] => rating,price,priceRanges,quantityLimit,quantity,buttons
            [ADD_DETAIL_TO_SLIDER] => N
            [TEMPLATE_THEME] => blue
            [ADD_SECTIONS_CHAIN] => Y
            [ADD_ELEMENT_CHAIN] => Y
            [DISPLAY_PREVIEW_TEXT_MODE] => E
            [DETAIL_PICTURE_MODE] => Array
                (
                )

            [ADD_TO_BASKET_ACTION] => Array
                (
                    [0] => ADD
                )

            [ADD_TO_BASKET_ACTION_PRIMARY] => Array
                (
                )

            [SHOW_CLOSE_POPUP] => N
            [DISPLAY_COMPARE] => N
            [COMPARE_PATH] => /catalog/compare.php?action=#ACTION_CODE#
            [BACKGROUND_IMAGE] => -
            [COMPATIBLE_MODE] => Y
            [DISABLE_INIT_JS_IN_COMPONENT] => N
            [SET_VIEWED_IN_COMPONENT] => N
            [SHOW_SLIDER] => N
            [SLIDER_INTERVAL] => 
            [SLIDER_PROGRESS] => 
            [USE_ENHANCED_ECOMMERCE] => N
            [DATA_LAYER_NAME] => 
            [BRAND_PROPERTY] => 
            [USE_GIFTS_DETAIL] => N
            [USE_GIFTS_MAIN_PR_SECTION_LIST] => N
            [GIFTS_SHOW_DISCOUNT_PERCENT] => Y
            [GIFTS_SHOW_OLD_PRICE] => Y
            [GIFTS_DETAIL_PAGE_ELEMENT_COUNT] => 4
            [GIFTS_DETAIL_HIDE_BLOCK_TITLE] => N
            [GIFTS_DETAIL_TEXT_LABEL_GIFT] => Подарок
            [GIFTS_DETAIL_BLOCK_TITLE] => Выберите один из подарков
            [GIFTS_SHOW_NAME] => Y
            [GIFTS_SHOW_IMAGE] => Y
            [GIFTS_MESS_BTN_BUY] => Выбрать
            [GIFTS_PRODUCT_BLOCKS_ORDER] => price,props,sku,quantityLimit,quantity,buttons,compare
            [GIFTS_SHOW_SLIDER] => N
            [GIFTS_SLIDER_INTERVAL] => 3000
            [GIFTS_SLIDER_PROGRESS] => N
            [GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_PAGE_ELEMENT_COUNT] => 4
            [GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_BLOCK_TITLE] => Выберите один из товаров, чтобы получить подарок
            [GIFTS_MAIN_PRODUCT_DETAIL_HIDE_BLOCK_TITLE] => N
            [USER_CONSENT] => N
            [USER_CONSENT_ID] => 0
            [USER_CONSENT_IS_CHECKED] => Y
            [USER_CONSENT_IS_LOADED] => N
            [PRODUCT_DISPLAY_MODE] => Y
            [CURRENT_BASE_PAGE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/
            [PARENT_NAME] => bitrix:catalog
            [PARENT_TEMPLATE_NAME] => catalog
            [PARENT_TEMPLATE_PAGE] => element
        )

    [USE_CATALOG_BUTTONS] => Array
        (
        )

    [BUY_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=BUY&id=#ID#
    [ADD_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=ADD2BASKET&id=#ID#
    [SUBSCRIBE_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=#ID#
    [COMPARE_URL_TEMPLATE] => /catalog/compare.php?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=#ID##ACTION_CODE#
    [COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE] => /catalog/compare.php?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID##ACTION_CODE#
    [~BUY_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=BUY&id=#ID#
    [~ADD_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=ADD2BASKET&id=#ID#
    [~SUBSCRIBE_URL_TEMPLATE] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=#ID#
    [~COMPARE_URL_TEMPLATE] => /catalog/compare.php?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=#ID##ACTION_CODE#
    [~COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE] => /catalog/compare.php?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID##ACTION_CODE#
    [CONVERT_CURRENCY] => Array
        (
        )

    [CATALOGS] => Array
        (
        )

    [MODULES] => Array
        (
            [iblock] => 1
            [catalog] => 1
            [currency] => 1
            [workflow] => 
        )

    [PRICES_ALLOW] => Array
        (
        )

    [CATALOG] => 1
    [CAT_PRICES] => Array
        (
        )

    [PRICES] => Array
        (
        )

    [PRICE_MATRIX] => 
    [MIN_PRICE] => 
    [ID] => 89
    [~ID] => 89
    [IBLOCK_ID] => 3
    [~IBLOCK_ID] => 3
    [CODE] => viladeks-25
    [~CODE] => viladeks-25
    [XML_ID] => 89
    [~XML_ID] => 89
    [NAME] => ВИЛАДЕКС 25
    [~NAME] => ВИЛАДЕКС 25
    [ACTIVE] => Y
    [~ACTIVE] => Y
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 
    [DATE_ACTIVE_TO] => 
    [~DATE_ACTIVE_TO] => 
    [SORT] => 500
    [~SORT] => 500
    [PREVIEW_TEXT] => 
    [~PREVIEW_TEXT] => 
    [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
    [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text
    [DETAIL_TEXT] => 

 
	ТУ 20.30.22-194-22736960-2017 



	 Многофункциональный, готовый к применению, однокомпонентный клей-герметик на основе STP-полимера ВИЛАДЕКС-25 применяется


	для герметизации металлических конструкций; 
	герметизации деформационных швов с максимальной деформацией ±20%; 
	при сооружении систем вентиляции; 
	при склеивании в вибростойких конструкциях; 
	для герметизации сварных швов; 
	для эластичной герметизации и склеивания в транспортном машиностроении: производство автомобилей, городского 



	 транспорта.



	 Отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха, при отверждении образует монолитный шов; не дает усадки, не течет в вертикальных швах. Может быть окрашен водно-дисперсионными красками. Подходит для применения в зонах холодного климата.



 Внимание! Нет адгезии к полиэтилену, полипропилену и фторопласту.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

	высокая адгезия к большинству поверхностей (бетон, сталь, камень, алюминий, оцинкованный металл, поликарбонат и др.) без грунтовки; 
	высокая устойчивость к воздействию погодных факторов, УФ-излучению; 
	водостойкий, стойкий к растворам щелочей и кислот, обычным растворителям; 
	стойкий к вибрационным нагрузкам; 
	эластичный в широком интервале температур от минус 60°С до плюс 90°С; 
	экологичный и безопасный при применении, не содержит изоцианатов, силиконов и растворителей; 
	не вызывает коррозию. 


    [~DETAIL_TEXT] => 
 
	ТУ 20.30.22-194-22736960-2017 



	 Многофункциональный, готовый к применению, однокомпонентный клей-герметик на основе STP-полимера ВИЛАДЕКС-25 применяется


	для герметизации металлических конструкций; 
	герметизации деформационных швов с максимальной деформацией ±20%; 
	при сооружении систем вентиляции; 
	при склеивании в вибростойких конструкциях; 
	для герметизации сварных швов; 
	для эластичной герметизации и склеивания в транспортном машиностроении: производство автомобилей, городского 



	 транспорта.



	 Отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха, при отверждении образует монолитный шов; не дает усадки, не течет в вертикальных швах. Может быть окрашен водно-дисперсионными красками. Подходит для применения в зонах холодного климата.



 Внимание! Нет адгезии к полиэтилену, полипропилену и фторопласту.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

	высокая адгезия к большинству поверхностей (бетон, сталь, камень, алюминий, оцинкованный металл, поликарбонат и др.) без грунтовки; 
	высокая устойчивость к воздействию погодных факторов, УФ-излучению; 
	водостойкий, стойкий к растворам щелочей и кислот, обычным растворителям; 
	стойкий к вибрационным нагрузкам; 
	эластичный в широком интервале температур от минус 60°С до плюс 90°С; 
	экологичный и безопасный при применении, не содержит изоцианатов, силиконов и растворителей; 
	не вызывает коррозию. 


    [DETAIL_TEXT_TYPE] => html
    [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
    [DATE_CREATE] => 11.10.2018 15:45:18
    [~DATE_CREATE] => 11.10.2018 15:45:18
    [CREATED_BY] => 1
    [~CREATED_BY] => 1
    [TAGS] => 
    [~TAGS] => 
    [TIMESTAMP_X] => 21.06.2022 16:23:36
    [~TIMESTAMP_X] => 21.06.2022 16:23:36
    [MODIFIED_BY] => 1
    [~MODIFIED_BY] => 1
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 30
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 30
    [DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/
    [~DETAIL_PAGE_URL] => /catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/
    [DETAIL_PICTURE] => 
    [~DETAIL_PICTURE] => 
    [PREVIEW_PICTURE] => 
    [~PREVIEW_PICTURE] => 
    [LIST_PAGE_URL] => /catalog/
    [~LIST_PAGE_URL] => /catalog/
    [CANONICAL_PAGE_URL] => https://adhesiv.ru/catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/
    [~CANONICAL_PAGE_URL] => https://adhesiv.ru/catalog/germetiki/klei-germetiki-promyshlennye-/viladeks-25/
    [LANG_DIR] => /
    [~LANG_DIR] => /
    [EXTERNAL_ID] => 89
    [~EXTERNAL_ID] => 89
    [IBLOCK_TYPE_ID] => content
    [~IBLOCK_TYPE_ID] => content
    [IBLOCK_CODE] => 
    [~IBLOCK_CODE] => 
    [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
    [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
    [LID] => s1
    [~LID] => s1
    [ACTIVE_FROM] => 
    [ACTIVE_TO] => 
    [IPROPERTY_VALUES] => Array
        (
            [SECTION_META_TITLE] => Промышленные клеи-герметики от производителя НПФ «Адгезив»
            [SECTION_META_KEYWORDS] => полиуретановый клей герметик купить
            [SECTION_META_DESCRIPTION] => НПФ «Адгезив» предлагает промышленные полиуретановые клеи-герметики собственного производства в Москве и МО с доставкой по всей России. Звоните +7 (800) 301-28-18.
            [ELEMENT_META_TITLE] => ВИЛАДЕКС 25 клей-герметик однокомпонентный в Москве - Цена от производителя НПФ «Адгезив»
            [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => ВИЛАДЕКС 25 - Клей-герметик на основе STP-полимера, с высокими адгезионными свойствами. однокомпонентный купить в Москве и Московской области с доставкой по всей России. Цена от производителя - НПФ «Адгезив».
            [SECTION_PAGE_TITLE] => Клеи-герметики промышленные
            [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => ВИЛАДЕКС 25 - Клей-герметик на основе STP-полимера, с высокими адгезионными свойствами. однокомпонентный
        )

    [PRODUCT] => Array
        (
            [TYPE] => 
            [AVAILABLE] => 
            [USE_OFFERS] => 
        )

    [PROPERTIES] => Array
        (
            [TAB_1] => Array
                (
                    [ID] => 5
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Решение
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 100
                    [CODE] => TAB_1
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Решение
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => <h3>
ФАСОВКА </h3>
<ul>
	<li>
	Тубы из ламинированной фольги по 600 мл, 400мл, картриджи 290 мл</li>
</ul>
<h3 align="JUSTIFY">
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ </h3>
<p align="JUSTIFY">
 <b>Подготовка поверхности:</b>
</p>
<p align="JUSTIFY">Поверхность,  на которую наносят клей-герметик, должна быть чистой и сухой. Поверхность  очищают от масел, смазки, пыли, грязи, осыпающихся частиц, цементного молока,  остатков ранее примененного герметизирущего материала. Загрязненные участки  протирают изопропиловым спиртом, ацетоном или чистят металлическими щетками  вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. В особых  случаях или в рамках конкретного проекта поверхность предварительно грунтуют.</p>
<p align="JUSTIFY">
	 Тщательная подготовка поверхности и её очистка значительно улучшают адгезию.</p>
<p align="JUSTIFY">
  <b>Нанесение герметика:</b>
</p>
<p align="JUSTIFY">Для  материала в картриджах проколоть защитную мембрану, разместить картридж в  пистолете-аппликаторе. При использовании в мягкой упаковке, разместить «колбасу»  в пистолете-аппликаторе и срезать проволочный зажим. Наконечник обрезают в  соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Нанесение ВИЛАДЕКС-25  производится путем выдавливания с применением ручных, аккумуляторных или  пневматических пистолетов-аппликаторов, а также экструдерных установок.</p>
<p align="JUSTIFY">Температура окружающей среды в месте  нанесения клея-герметика должна находиться в пределах допустимого интервала не  ниже плюс 1ºС и не выше плюс 40ºС. Оптимальная температура герметизируемых  поверхностей от плюс 15ºС до плюс 25ºС. Заполнение вертикального или наклонного  шва производят сверху вниз. Клей-герметик выдавливают плавно и равномерно,  чтобы обеспечить полный контакт с боковой поверхностью шва. Заполняют шов, не  допуская образования пустот, разрывов и наплывов, а также вовлечения воздуха.</p>
<p align="JUSTIFY">
  <b>Внешняя разделка шва:</b>
</p>
<p align="JUSTIFY">Внешняя  разделка шва производится в пределах времени пленкообразования с помощью  шпателя или специального инструмента, смоченного в мыльном растворе для  предотвращения прилипания клея-герметика. В случае, где требуются четкие и  аккуратные линии шва, кромки швов закрывают малярным скотчем, чтобы  предотвратить попадание клея-герметика на поверхность. Скотч удаляют сразу  после разделки шва.</p>
<p align="JUSTIFY">
  <b>Окрашивание:</b>
</p>
<p align="JUSTIFY">Герметик может окрашиваться  составами, используемыми в автомобилестроении (включая материалы на водной  основе). Может окрашиваться до образования поверхностной пленки (по мокрому).  Для получения лучших результатов перед окрашиванием необходимо дать герметику  отвердиться. Совместимость с красками тестируется заранее.</p>
<h3 align="JUSTIFY">
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА </h3>
<p align="JUSTIFY">Очистку  инструментов   производят   сразу   по   окончании  работы.   Неотвержденный   герметик     удаляется   с   поверхностиинструмента и оборудования при помощи уайт-спирита.  Отверждённый материал может быть удалён только механическим способом.</p>
<h3 align="JUSTIFY">
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</h3>
<p align="JUSTIFY">
	 ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!
</p>
<p align="JUSTIFY">Избегать  попадания в глаза и на незащищённые участки кожи. В случае попадания материала  на кожу и в глаза загрязненный участок следует немедленно промыть большим  количеством воды с мылом или другими пригодными средствами для очистки рук и  глаз. Не использовать растворители!</p>
<p align="JUSTIFY">Во  время работы использовать средства защиты: перчатки и очки. При попадании  герметика на кожу или в глаза промыть водой.</p>
<p align="JUSTIFY">Обеспечить воздухообмен в процессе работы и отверждении герметика.  Туба с отвердевшими остатками подлежит утилизации.</p>
<h3 align="JUSTIFY">
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ</h3>
<p align="JUSTIFY">Транспортировка   осуществляется    любым    видом    транспорта,    в   условиях,    исключающих    увлажнение,    загрязнение, механические повреждения тары и  воздействие солнечных лучей.</p>
<p align="JUSTIFY">Срок  хранения Срок хранения 12 мес. для  картриджей и 18 мес. для туб из  ламинированной фольги с даты изготовления в невскрытой и  неповрежденной  заводской упаковке при хранении в сухих складских помещениях при температуре от  плюс 5°С до плюс 30°С.</p>
<h3 align="JUSTIFY">
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</h3>
<p align="JUSTIFY">Вся  информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, взяты  из ТУ и результатов лабораторныхисследований,  проводимых в компании ООО НПФ «Адгезив». Реальные их значения могут отличаться  по независящим от нас причинам (температура, влажность, подготовка поверхности  и т.д.). Материал должен быть самостоятельно протестирован потребителем на  пригодность для требуемого применения.</p>
<p align="JUSTIFY">
	 Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям производителя.
</p>
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 653
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
ФАСОВКА 

	
	Тубы из ламинированной фольги по 600 мл, 400мл, картриджи 290 мл



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 


 Подготовка поверхности:


Поверхность,  на которую наносят клей-герметик, должна быть чистой и сухой. Поверхность  очищают от масел, смазки, пыли, грязи, осыпающихся частиц, цементного молока,  остатков ранее примененного герметизирущего материала. Загрязненные участки  протирают изопропиловым спиртом, ацетоном или чистят металлическими щетками  вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. В особых  случаях или в рамках конкретного проекта поверхность предварительно грунтуют.


	 Тщательная подготовка поверхности и её очистка значительно улучшают адгезию.


  Нанесение герметика:


Для  материала в картриджах проколоть защитную мембрану, разместить картридж в  пистолете-аппликаторе. При использовании в мягкой упаковке, разместить «колбасу»  в пистолете-аппликаторе и срезать проволочный зажим. Наконечник обрезают в  соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Нанесение ВИЛАДЕКС-25  производится путем выдавливания с применением ручных, аккумуляторных или  пневматических пистолетов-аппликаторов, а также экструдерных установок.

Температура окружающей среды в месте  нанесения клея-герметика должна находиться в пределах допустимого интервала не  ниже плюс 1ºС и не выше плюс 40ºС. Оптимальная температура герметизируемых  поверхностей от плюс 15ºС до плюс 25ºС. Заполнение вертикального или наклонного  шва производят сверху вниз. Клей-герметик выдавливают плавно и равномерно,  чтобы обеспечить полный контакт с боковой поверхностью шва. Заполняют шов, не  допуская образования пустот, разрывов и наплывов, а также вовлечения воздуха.


  Внешняя разделка шва:


Внешняя  разделка шва производится в пределах времени пленкообразования с помощью  шпателя или специального инструмента, смоченного в мыльном растворе для  предотвращения прилипания клея-герметика. В случае, где требуются четкие и  аккуратные линии шва, кромки швов закрывают малярным скотчем, чтобы  предотвратить попадание клея-герметика на поверхность. Скотч удаляют сразу  после разделки шва.


  Окрашивание:


Герметик может окрашиваться  составами, используемыми в автомобилестроении (включая материалы на водной  основе). Может окрашиваться до образования поверхностной пленки (по мокрому).  Для получения лучших результатов перед окрашиванием необходимо дать герметику  отвердиться. Совместимость с красками тестируется заранее.


ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Очистку  инструментов   производят   сразу   по   окончании  работы.   Неотвержденный   герметик     удаляется   с   поверхностиинструмента и оборудования при помощи уайт-спирита.  Отверждённый материал может быть удалён только механическим способом.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


	 ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!


Избегать  попадания в глаза и на незащищённые участки кожи. В случае попадания материала  на кожу и в глаза загрязненный участок следует немедленно промыть большим  количеством воды с мылом или другими пригодными средствами для очистки рук и  глаз. Не использовать растворители!

Во  время работы использовать средства защиты: перчатки и очки. При попадании  герметика на кожу или в глаза промыть водой.

Обеспечить воздухообмен в процессе работы и отверждении герметика.  Туба с отвердевшими остатками подлежит утилизации.


УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка   осуществляется    любым    видом    транспорта,    в   условиях,    исключающих    увлажнение,    загрязнение, механические повреждения тары и  воздействие солнечных лучей.

Срок  хранения Срок хранения 12 мес. для  картриджей и 18 мес. для туб из  ламинированной фольги с даты изготовления в невскрытой и  неповрежденной  заводской упаковке при хранении в сухих складских помещениях при температуре от  плюс 5°С до плюс 30°С.


ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся  информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, взяты  из ТУ и результатов лабораторныхисследований,  проводимых в компании ООО НПФ «Адгезив». Реальные их значения могут отличаться  по независящим от нас причинам (температура, влажность, подготовка поверхности  и т.д.). Материал должен быть самостоятельно протестирован потребителем на  пригодность для требуемого применения.


	 Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям производителя.


                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [~DESCRIPTION] => 
                )

            [TAB_3] => Array
                (
                    [ID] => 7
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Характеристики
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 200
                    [CODE] => TAB_3
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Характеристики
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => <table class="info_table" content="" cellspacing="0" cellpadding="7"> 
<tbody>
<tr>
	<td> 
 <b>Параметр </b> 
	</td>
	<td> 
 <b>
			Значение</b>
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Основа
	</td>
	<td align="CENTER">
			 STP-полимер
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Внешний вид
	</td>
	<td align="CENTER">
			 Однородная паста
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Цвет
	</td>
	<td align="CENTER">
			 Белый, серый, черный (цвет RAL по запросу)
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Плотность (не отвержденный), г/см<sup>3</sup>
	</td>
	<td align="CENTER">
			 около 1,47
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Время образования поверхностной плёнки (при плюс 23°С и относительной влажности 50%), мин
	</td>
	<td align="CENTER">
			 15-30
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Скорость отверждения при плюс 23°С и относительной влажности 50%, мм/сутки
	</td>
	<td align="CENTER">
			 2-3
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Твердость по Шору А, усл. Ед.
	</td>
	<td align="CENTER">
			 ~ 25
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Условная прочность при разрыве, МПа
	</td>
	<td align="CENTER">
			 ~ 1,0
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Относительное удлинение при разрыве, %
	</td>
	<td align="CENTER">
			 ~ 500
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Разрушающее напряжение раздиру, Н/мм
	</td>
	<td align="CENTER">
			 ~ 7
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Температура стеклования, °C
	</td>
	<td align="CENTER">
			 минус 60°C
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Допустимая деформация от номинального размера,%
	</td>
	<td align="CENTER">
			 ±25
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Температура нанесения
	</td>
	<td align="CENTER">
			 от плюс 1°C до плюс 40°C
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Температура эксплуатациикратковременно
	</td>
	<td align="CENTER">
			 от минус 60°C до плюс 90°C
		<br>
			 до плюс 120°C
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Гарантийный срок хранения, мес
	</td>
	<td align="CENTER">
		12 мес. для картриджей<br>
18 мес. для туб из ламинированной фольги 
	</td>
</tr>
<tr>
	<td>Условия хранения
	</td>
	<td align="CENTER">
			в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке в сухих складских помещениях при
температуре от плюс 5°С до плюс 30°С

	</td>
</tr>
</tbody>
</table> 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 651
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 	 
 Параметр  
		 
 
			Значение
	
	Основа
		
			 STP-полимер
	
	Внешний вид
		
			 Однородная паста
	
	Цвет
		
			 Белый, серый, черный (цвет RAL по запросу)
	
	Плотность (не отвержденный), г/см3
		
			 около 1,47
	
	Время образования поверхностной плёнки (при плюс 23°С и относительной влажности 50%), мин
		
			 15-30
	
	Скорость отверждения при плюс 23°С и относительной влажности 50%, мм/сутки
		
			 2-3
	
	Твердость по Шору А, усл. Ед.
		
			 ~ 25
	
	Условная прочность при разрыве, МПа
		
			 ~ 1,0
	
	Относительное удлинение при разрыве, %
		
			 ~ 500
	
	Разрушающее напряжение раздиру, Н/мм
		
			 ~ 7
	
	Температура стеклования, °C
		
			 минус 60°C
	
	Допустимая деформация от номинального размера,%
		
			 ±25
	
	Температура нанесения
		
			 от плюс 1°C до плюс 40°C
	
	Температура эксплуатациикратковременно
		
			 от минус 60°C до плюс 90°C
		

			 до плюс 120°C
	
	Гарантийный срок хранения, мес
		
		12 мес. для картриджей

18 мес. для туб из ламинированной фольги 
	
	Условия хранения
		
			в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке в сухих складских помещениях при
температуре от плюс 5°С до плюс 30°С

	

 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [~DESCRIPTION] => 
                )

            [TAB_2] => Array
                (
                    [ID] => 6
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Сертификаты
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 300
                    [CODE] => TAB_2
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Сертификаты
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => <a target="_blank" class="gr_pdf" href="/upload/РњР _Р’РёР»Р°РґРµРєСЃ_[1].pdf">Сертификат о типовом одобрении</a><br>
 <a href="/upload/certificate_of_conformity.pdf" target="_blank" class="gr_pdf">Сертификат соответствия производства</a><br>
 <a target="_blank" class="gr_pdf" href="/upload/files/ВИЛАДЕКС-СС.pdf">Сертификат соответствия Виладекс</a><br>
 <a target="_blank" class="gr_pdf" href="/upload/РР—_в„–_379-РљР»РµР№-РіРµСЂРјРµС‚РёРє_Р’РёР»Р°РґРµРєСЃ_.pdf_1[1].pdf">Экспертное заключение</a> <br>
 <a target="_blank" class="gr_pdf" href="/upload/Р’РёР»Р°РґРµРєСЃ_25,45,60,451,452_[1].pdf">Свидетельство о государственной регистрации</a><br>
 <a target="_blank" class="gr_pdf" href="/upload/Р’Р˜Р›РђР”Р•РљРЎ_-_РЎР“Р [1].jpg">Свидетельство о государственной регистрации Виладекс</a><br>
 <br>
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 978
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => Сертификат о типовом одобрении

 Сертификат соответствия производства

 Сертификат соответствия Виладекс

 Экспертное заключение 

 Свидетельство о государственной регистрации

 Свидетельство о государственной регистрации Виладекс

 

                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [~DESCRIPTION] => 
                )

            [TAB_4] => Array
                (
                    [ID] => 8
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Документация
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 400
                    [CODE] => TAB_4
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Документация
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => <a href="/upload/ВИЛАДЕКС 25.pdf" target="_blank" class="gr_pdf">Техническое описание</a> 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 920
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => Техническое описание 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [~DESCRIPTION] => 
                )

            [TAB_5] => Array
                (
                    [ID] => 9
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Текст
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => TAB_5
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Текст
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => 
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )

            [TEXT] => Array
                (
                    [ID] => 10
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Текст
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => TEXT
                    [DEFAULT_VALUE] => 
                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => 
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Текст
                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )

            [PHOTOS] => Array
                (
                    [ID] => 11
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Изображения
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => PHOTOS
                    [DEFAULT_VALUE] => 
                    [PROPERTY_TYPE] => F
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => Y
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => 
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Изображения
                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )

            [LINK] => Array
                (
                    [ID] => 51
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Внешняя ссылка
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => LINK
                    [DEFAULT_VALUE] => 
                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => 
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Внешняя ссылка
                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )

            [MANAGERS] => Array
                (
                    [ID] => 52
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Техническая поддержка
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => MANAGERS
                    [DEFAULT_VALUE] => 
                    [PROPERTY_TYPE] => E
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => Y
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 15
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => EList
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [size] => 1
                            [width] => 0
                            [group] => Y
                            [multiple] => Y
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Техническая поддержка
                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )

            [FULL_NAME] => Array
                (
                    [ID] => 55
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => Полное название элемента
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => FULL_NAME
                    [DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TYPE] => TEXT
                            [TEXT] => 
                        )

                    [PROPERTY_TYPE] => S
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => N
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => HTML
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => Array
                        (
                            [height] => 200
                        )

                    [HINT] => 
                    [~NAME] => Полное название элемента
                    [~DEFAULT_VALUE] => Array
                        (
                            [TYPE] => TEXT
                            [TEXT] => 
                        )

                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => ВИЛАДЕКС 25 - Клей-герметик на основе STP-полимера, с высокими адгезионными свойствами. однокомпонентный
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 1334
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => Array
                        (
                            [TEXT] => ВИЛАДЕКС 25 - Клей-герметик на основе STP-полимера, с высокими адгезионными свойствами. однокомпонентный
                            [TYPE] => HTML
                        )

                    [~DESCRIPTION] => 
                )

            [OTHER_GOODS] => Array
                (
                    [ID] => 56
                    [IBLOCK_ID] => 3
                    [NAME] => С этим товаром покупают
                    [ACTIVE] => Y
                    [SORT] => 500
                    [CODE] => OTHER_GOODS
                    [DEFAULT_VALUE] => 
                    [PROPERTY_TYPE] => E
                    [ROW_COUNT] => 1
                    [COL_COUNT] => 30
                    [LIST_TYPE] => L
                    [MULTIPLE] => Y
                    [XML_ID] => 
                    [FILE_TYPE] => 
                    [MULTIPLE_CNT] => 5
                    [LINK_IBLOCK_ID] => 3
                    [WITH_DESCRIPTION] => N
                    [SEARCHABLE] => N
                    [FILTRABLE] => N
                    [IS_REQUIRED] => N
                    [VERSION] => 1
                    [USER_TYPE] => 
                    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                    [HINT] => 
                    [~NAME] => С этим товаром покупают
                    [~DEFAULT_VALUE] => 
                    [VALUE_ENUM] => 
                    [VALUE_XML_ID] => 
                    [VALUE_SORT] => 
                    [VALUE] => 
                    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
                    [DESCRIPTION] => 
                    [~DESCRIPTION] => 
                    [~VALUE] => 
                )
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                            [~ID] => 9
                            [CODE] => germetiki
                            [~CODE] => germetiki
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                            [IBLOCK_ID] => 3
                            [~IBLOCK_ID] => 3
                            [IBLOCK_SECTION_ID] => 
                            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
                            [SORT] => 30
                            [~SORT] => 30
                            [NAME] => Герметики
                            [~NAME] => Герметики
                            [ACTIVE] => Y
                            [~ACTIVE] => Y
                            [DEPTH_LEVEL] => 1
                            [~DEPTH_LEVEL] => 1
                            [SECTION_PAGE_URL] => /catalog/germetiki/
                            [~SECTION_PAGE_URL] => /catalog/germetiki/
                            [IBLOCK_TYPE_ID] => content
                            [~IBLOCK_TYPE_ID] => content
                            [IBLOCK_CODE] => 
                            [~IBLOCK_CODE] => 
                            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
                            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
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                            [IPROPERTY_VALUES] => Array
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                                    [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Герметики в Москве и МО от компании Адгезив. Собственное производство материалов. Гарантия качества.
                                    [ELEMENT_META_TITLE] =>  в Москве - Цена от производителя НПФ «Адгезив»
                                    [SECTION_META_TITLE] => Герметики оптом от производителя по низким ценам - Производство Россия
                                    [SECTION_META_DESCRIPTION] => Компания Адгезив предлагает герметики собственного производства в Москве и Московской области с доставкой по всей России. Цены производителя. Только качественные промышленные герметики.
                                    [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => 
                                    [SECTION_PAGE_TITLE] => Производство герметиков
                                )
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                        (
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                            [~ID] => 30
                            [CODE] => klei-germetiki-promyshlennye-
                            [~CODE] => klei-germetiki-promyshlennye-
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                            [EXTERNAL_ID] => 
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                            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
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                            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
                            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                                (
                                    [SECTION_META_TITLE] => Промышленные клеи-герметики от производителя НПФ «Адгезив»
                                    [SECTION_META_KEYWORDS] => полиуретановый клей герметик купить
                                    [SECTION_META_DESCRIPTION] => НПФ «Адгезив» предлагает промышленные полиуретановые клеи-герметики собственного производства в Москве и МО с доставкой по всей России. Звоните +7 (800) 301-28-18.
                                    [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Клеи-герметики промышленные  в Москве и МО от компании Адгезив. Собственное производство материалов. Гарантия качества.
                                    [ELEMENT_META_TITLE] =>  в Москве - Цена от производителя НПФ «Адгезив»
                                    [SECTION_PAGE_TITLE] => Клеи-герметики промышленные
                                    [SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => 
                                )
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    [SECTION_META_TITLE] => Промышленные клеи-герметики от производителя НПФ «Адгезив»
    [SECTION_META_KEYWORDS] => полиуретановый клей герметик купить
    [SECTION_META_DESCRIPTION] => НПФ «Адгезив» предлагает промышленные полиуретановые клеи-герметики собственного производства в Москве и МО с доставкой по всей России. Звоните +7 (800) 301-28-18.
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		Клеи-герметики промышленные 

		

			
 
	ТУ 20.30.22-194-22736960-2017 



	 Многофункциональный, готовый к применению, однокомпонентный клей-герметик на основе STP-полимера ВИЛАДЕКС-25 применяется


	для герметизации металлических конструкций; 
	герметизации деформационных швов с максимальной деформацией ±20%; 
	при сооружении систем вентиляции; 
	при склеивании в вибростойких конструкциях; 
	для герметизации сварных швов; 
	для эластичной герметизации и склеивания в транспортном машиностроении: производство автомобилей, городского 



	 транспорта.



	 Отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха, при отверждении образует монолитный шов; не дает усадки, не течет в вертикальных швах. Может быть окрашен водно-дисперсионными красками. Подходит для применения в зонах холодного климата.



 Внимание! Нет адгезии к полиэтилену, полипропилену и фторопласту.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

	высокая адгезия к большинству поверхностей (бетон, сталь, камень, алюминий, оцинкованный металл, поликарбонат и др.) без грунтовки; 
	высокая устойчивость к воздействию погодных факторов, УФ-излучению; 
	водостойкий, стойкий к растворам щелочей и кислот, обычным растворителям; 
	стойкий к вибрационным нагрузкам; 
	эластичный в широком интервале температур от минус 60°С до плюс 90°С; 
	экологичный и безопасный при применении, не содержит изоцианатов, силиконов и растворителей; 
	не вызывает коррозию. 
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ФАСОВКА 

	
	Тубы из ламинированной фольги по 600 мл, 400мл, картриджи 290 мл



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 


 Подготовка поверхности:


Поверхность,  на которую наносят клей-герметик, должна быть чистой и сухой. Поверхность  очищают от масел, смазки, пыли, грязи, осыпающихся частиц, цементного молока,  остатков ранее примененного герметизирущего материала. Загрязненные участки  протирают изопропиловым спиртом, ацетоном или чистят металлическими щетками  вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. В особых  случаях или в рамках конкретного проекта поверхность предварительно грунтуют.


	 Тщательная подготовка поверхности и её очистка значительно улучшают адгезию.


  Нанесение герметика:


Для  материала в картриджах проколоть защитную мембрану, разместить картридж в  пистолете-аппликаторе. При использовании в мягкой упаковке, разместить «колбасу»  в пистолете-аппликаторе и срезать проволочный зажим. Наконечник обрезают в  соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Нанесение ВИЛАДЕКС-25  производится путем выдавливания с применением ручных, аккумуляторных или  пневматических пистолетов-аппликаторов, а также экструдерных установок.

Температура окружающей среды в месте  нанесения клея-герметика должна находиться в пределах допустимого интервала не  ниже плюс 1ºС и не выше плюс 40ºС. Оптимальная температура герметизируемых  поверхностей от плюс 15ºС до плюс 25ºС. Заполнение вертикального или наклонного  шва производят сверху вниз. Клей-герметик выдавливают плавно и равномерно,  чтобы обеспечить полный контакт с боковой поверхностью шва. Заполняют шов, не  допуская образования пустот, разрывов и наплывов, а также вовлечения воздуха.


  Внешняя разделка шва:


Внешняя  разделка шва производится в пределах времени пленкообразования с помощью  шпателя или специального инструмента, смоченного в мыльном растворе для  предотвращения прилипания клея-герметика. В случае, где требуются четкие и  аккуратные линии шва, кромки швов закрывают малярным скотчем, чтобы  предотвратить попадание клея-герметика на поверхность. Скотч удаляют сразу  после разделки шва.


  Окрашивание:


Герметик может окрашиваться  составами, используемыми в автомобилестроении (включая материалы на водной  основе). Может окрашиваться до образования поверхностной пленки (по мокрому).  Для получения лучших результатов перед окрашиванием необходимо дать герметику  отвердиться. Совместимость с красками тестируется заранее.


ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Очистку  инструментов   производят   сразу   по   окончании  работы.   Неотвержденный   герметик     удаляется   с   поверхностиинструмента и оборудования при помощи уайт-спирита.  Отверждённый материал может быть удалён только механическим способом.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


	 ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!


Избегать  попадания в глаза и на незащищённые участки кожи. В случае попадания материала  на кожу и в глаза загрязненный участок следует немедленно промыть большим  количеством воды с мылом или другими пригодными средствами для очистки рук и  глаз. Не использовать растворители!

Во  время работы использовать средства защиты: перчатки и очки. При попадании  герметика на кожу или в глаза промыть водой.

Обеспечить воздухообмен в процессе работы и отверждении герметика.  Туба с отвердевшими остатками подлежит утилизации.


УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка   осуществляется    любым    видом    транспорта,    в   условиях,    исключающих    увлажнение,    загрязнение, механические повреждения тары и  воздействие солнечных лучей.

Срок  хранения Срок хранения 12 мес. для  картриджей и 18 мес. для туб из  ламинированной фольги с даты изготовления в невскрытой и  неповрежденной  заводской упаковке при хранении в сухих складских помещениях при температуре от  плюс 5°С до плюс 30°С.


ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся  информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, взяты  из ТУ и результатов лабораторныхисследований,  проводимых в компании ООО НПФ «Адгезив». Реальные их значения могут отличаться  по независящим от нас причинам (температура, влажность, подготовка поверхности  и т.д.). Материал должен быть самостоятельно протестирован потребителем на  пригодность для требуемого применения.


	 Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям производителя.



										 
 Параметр  
		 
 
			Значение
	
	Основа
		
			 STP-полимер
	
	Внешний вид
		
			 Однородная паста
	
	Цвет
		
			 Белый, серый, черный (цвет RAL по запросу)
	
	Плотность (не отвержденный), г/см3
		
			 около 1,47
	
	Время образования поверхностной плёнки (при плюс 23°С и относительной влажности 50%), мин
		
			 15-30
	
	Скорость отверждения при плюс 23°С и относительной влажности 50%, мм/сутки
		
			 2-3
	
	Твердость по Шору А, усл. Ед.
		
			 ~ 25
	
	Условная прочность при разрыве, МПа
		
			 ~ 1,0
	
	Относительное удлинение при разрыве, %
		
			 ~ 500
	
	Разрушающее напряжение раздиру, Н/мм
		
			 ~ 7
	
	Температура стеклования, °C
		
			 минус 60°C
	
	Допустимая деформация от номинального размера,%
		
			 ±25
	
	Температура нанесения
		
			 от плюс 1°C до плюс 40°C
	
	Температура эксплуатациикратковременно
		
			 от минус 60°C до плюс 90°C
		

			 до плюс 120°C
	
	Гарантийный срок хранения, мес
		
		12 мес. для картриджей

18 мес. для туб из ламинированной фольги 
	
	Условия хранения
		
			в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке в сухих складских помещениях при
температуре от плюс 5°С до плюс 30°С

	

 

									Сертификат о типовом одобрении

 Сертификат соответствия производства

 Сертификат соответствия Виладекс

 Экспертное заключение 

 Свидетельство о государственной регистрации

 Свидетельство о государственной регистрации Виладекс

 


									Техническое описание 
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 Российский производитель полиуретанов

 




	 Научно-производственная фирма «Адгезив» - разработка, производство рецептур и продуктов из полиуретановых материалов.

 




	 Замещение импорта с 1969 года.
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	О компании
	Каталог продукции
	Референс-лист
	Советы и рекомендации
	Контакты
	Карта сайта
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                                       Клеи
                                       Герметики
                                       Гидроизоляция
                                       Подготовка поверхности
                                       Производство компаундов
                                       Системы для пенополиуретанов
                                       Смазки
                                       Клей для сэндвич-панелей
                            

        

        
            
 НПФ «Адгезив» Контакты
	
 Офис 600016г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 77
	

	
 Склад и производство600960 
г. Владимир,
 ул. Промышленный проезд 5
	

 +7 (800) 301-28-18+7 (495) 123-39-93+7 (4922) 47-55-55  prof@adhesiv.ru
	
			[image: ]
	[image: ]

			
	

 


	




           

    




    
        
 2022г. © ООО НПФ «Адгезив» - разработка и производство полимерных наливных полов, полиуретановых клеевых материалов, герметиков и компаундов.


 Политика конфиденциальности
    










    
        Задать вопрос

                

    




            
                
                    Менеджеры компании готовы ответить на Ваши вопросы, произвести расчет стоимости материалов и подготовить индивидуальное коммерческое предложение                

                
                    
                        
                            
                        

                    

                

            
                    
                        
                            
                            Телефон


                    

                

                
                    
                        
                            
                        

                    

                

                
                    
                        
                            
                        

                    

                


                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    Я прочитал(а) и согласен(а) с
                                
                                Политикой конфиденциальности.
                            

                        

                    

                

                                
                    
                            
                            [image: ]

                            

                    

                

                                
                    
                    

                    
                        Задать
                    

                

            

            
            


        
        



    
    
            

    
        Запросить звонок

                

    


            
                
                    Менеджеры компании готовы ответить на Ваши вопросы, произвести расчет стоимости материалов и подготовить индивидуальное коммерческое предложение                

                
                    
                        
                            
                        

                    

                

                
                    
                        
                            
                            Телефон


                    

                





                    
                        
                            
                                
                                    
                                    Я прочитал(а) и согласен(а) с
                                
                                Политикой конфиденциальности.
                            

                        

                    

                


                                
                    
                            
                            [image: ]

                            

                    

                

                
                
                    
                    

                    
                        Заказать
                    

                

            
            
            




        
        



    

    
            






